
UMWELTFREUNDLICHE  

 

und flüsterleise 

 

4-TAKTER MIT JET-ANTRIEB  
 
 

 

4-Takter YAMAHA Außenbordmotoren mit Jet-Antrieb 
 
 F   60 FETL-EFI 4-Zylinder Leistung 44 kW (60 PS) Gewicht ca. 120 kg 
 
 F   70 AETL-EFI 4-Zylinder Leistung 52 kW (70 PS) Gewicht ca. 130 kg 
 
 F   80 BETL-EFI  4-Zylinder Leistung 59 kW (80 PS) Gewicht ca. 180 kg 
 
 F 100 DETL-EFI 4-Zylinder Leistung 73 kW (100 PS) Gewicht ca. 180 kg 
 
 F 115 BETL-EFI 4-Zylinder Leistung 85 kW (115 PS) Gewicht ca. 190 kg 
 
 F 130 AETL-EFI 4-Zylinder Leistung 96 kW (130 PS) Gewicht ca. 190 kg 
 
 F 150 DETL-EFI 4-Zylinder Leistung 110 kW (150 PS) Gewicht ca. 230 kg 
 
 F 200 FETL-EFI 4-Zylinder Leistung 147 kW (200 PS) Gewicht ca. 280 kg 
 

Alle Motoren mit elektronischer Einspritzung, Elektrostart, Power-Trim und Tilt,  
Schaltbox zur Seitenanbau sowie mit digitalem Drehzahlmesser mit Trimmanzeige 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Der Jet-Antrieb im Detail 
 
 Lieferung nur zusammen mit einem neuen Barro-Boot. 

Für den Jet-Antrieb ist eine spezielle Rumpfkonstruktion mit V-Boden mit  
konstanter Aufkimmung, im Heck abgeflacht, sowie eine Trimmplatte notwendig. 
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